
BASE MATE À L’EAU
PEINTUREPEINTURE

À REVERNIR

FICHE TECHNIQUE
Réf. CDCPMA

Peinture professionnelle bi-couche en base mate à l’eau à revernir. 
C’est le système idéal pour les ateliers qui privilégient la facilité d’application, qui souhaitent 
obtenir les meilleurs résultats et pour les professionnels qui préfèrent un système de raccord 
simplifié. 
Système de couleur à base d’eau idéal pour tous types de réparations et retouches. Cette 
peinture possède un haut niveau de finition, une application très simple et une couvrance 
optimale. Elle permet des couleurs solides, métalliques, nacrées et à effet pour le marché 
automobile.

La peinture est conforme à la règlementation pour l'application en carrosserie (directive européenne 
2004/42/CE concernant les limites de COV avec COV < 420 g/L). Produit à usage strictement professionnel.

S’applique sur toutes les peintures d’origine et apprêts 2K. 
 
Poncer avec du P500-P800 puis dégraisser avec le PS20. Il est indispensable de nettoyer et 
dégraisser la surface préalablement à l'application de la peinture afin de garantir un résultat 
optimal.

Dans des conditions extrêmes d'humidité relative très faible et de  températures très élevées, 
l'ajout d'Actiblu 0510 dans des proportions n'excédant pas 5 à 10 % peut faciliter l'application de  la 
couleur. Pour les couleurs à trois couches, il faut ajouter 10 % sur les couches de couleur perlée.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Poids spécifique : 1,0-1,2 Kg/l
Épaisseur du film sec : 10-20 µm
Rendement : 10 - 15 m²/L 
COV : < 420 g/L
Conditionnement  : Bidon

CHOIX DE VOTRE TEINTE
EN LIGNE

Votre peinture est livrée prête à l’emploi.
La peinture base mate doit être recouverte d'un vernis.

PRÊT
À L’EMPLOI

Mélanger

Bien mélanger 
la peinture 

avant utilisation

Filtrer

Filtrer la peinture 
avec un tamis 

de 125 μm

Test produit

Contrôler la 
teinte sur une 
plaquette test

Se protéger

Porter un 
équipement de

protection 
individuelle

PRÉPARATION
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PS20 :   Dégraissant de surface 4 L
CDC0510 :  Diluant ACTIBLU 0510 1 L

PRODUITS COMPLEMENTAIRES
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APPLICATION DE LA PEINTURE

mm

Buse

Hybride : 1,2 - 1,3
HVLP : 1,2-1,3

(recommandation HVLP 1,2)

Nombre
de couches

2 couches 
+ pulvérisation

COUCHE DE COUVERTURE

bar

Pression

1,8 - 2,2

cm

Distance

Hybride : 20 - 25
HVLP : 15 - 20

COUCHE DE PULVÉRISATION 
POUR LES COULEURS 
MÉTALLISÉES ET PERLÉES 

bar

Pression

1 - 1,5

cm

Distance

Hybride : 25 - 30
HVLP : 20 - 25

Évaporation
entre couches
de couverture

et pulvérisation
à 20 ºC (Dry Jet)

5 - 10 min
50 - 60 cm

Séchage 
pour l'application
du vernis à 20 ºC

15 - 20min

Dans des conditions  d'humidité relative élevée, même si la base bicouche a déjà été mise à la teinte, il 
convient d'intensifier et/ou d'allonger les temps de séchage avant l'application du vernis afin de s'assurer 
que la base est complètement sèche (en cas d'humidité relative très élevée [> 60-70 %], un séchage en 
cabine préalable à l'application du vernis est recommandé).

TEMPS DE SÉCHAGE ET APPLICATION DU VERNIS

Nettoyer les pistolets et outils à l’eau ou avec des produits spéciaux indiqués à cet effet. (Éviter de nettoyer le 
pistolet avec des diluants inappropriés qui pourraient entraîner la coagulation des restes de peinture et par 
conséquent la contamination dans le cadre de l'application). Ne pas jeter au tout-à-l’égout. L’eau et les 
déchets solides séparés doivent être traités conformément à la réglementation locale.

NETTOYAGE DES OUTILS

La peinture base mate à l’eau doit être à température ambiante (>20 ºC) avant et pendant  l’utilisation. 
Les équipements d’application doivent être adaptés aux peintures à base d’eau.

SÉCURITÉ

Il est conseillé d’utiliser l’équipement de protection personnelle adéquat pendant l’application. Consulter 
l’étiquette du produit. Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sécurité. Respecter les  
instructions de sécurité et d’hygiène au travail, ainsi que celles concernant l’élimination des déchets. 

OBSERVATIONS

Conserver dans un lieu frais et aéré en évitant l'exposition directe à la lumière du soleil. Conserver entre +15 
ºC et +30 ºC. Ne pas exposer à des températures inférieures à 5 ºC.

STOCKAGE

1 an dans l'emballage d'origine sans ouvrir.
GARANTIE
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GTI PRO LITE

DV1

W400 - Classic

W400 - Classic

LS400 - Pinifarina

WS400 - Pinifarina

1.3 TE20 Complètement
ouverte

Complètement
ouverte

1,8 - 2,2 15 - 20 1 - 1 +1/2 1,0 - 1,5 20 - 25

HVLP

Hybride

Hybride

Hybride

Hybride

Hybride

1.2 DV1 - B PLUS 1,5 - 1,8 15 - 20 1 -1 +1/2 1,0 - 1,5 20 - 25

HVLP 1,3 - 1,4 WB/WBX 1,8 - 2,2 15 - 20 1 - 1 +1/2 1,0 - 1,5 20 - 25

1,3 - 1,4 LV 1,2 - 1,5 15 - 20 1 - 1 +1/2 1,0 - 1,5 20 - 25

HVLP 1,3 LS - 400 - 01 1,8 - 2,2 15 - 20 1 - 1 +1/4 1,0 - 1,5 20 -25

1,4 WS - 400 - 01 1,8 - 2,2 15 - 20 1 - 1 + 1/4 1,0 - 1,5 20 - 25

4600

4600

4600

1,3

DVRHVLP 1,8 - 2,2 15 - 20 1 - 1 + 1/2 1,0 - 1,5 20 - 251,2

1,5 - 1,8 15 - 20 1 - 1 + 1/2 1,0 - 1,5 20 - 25

HVLP

1,3

DVR Aqua*

* Préférence d'utiliser une buse DVR HVLP

1,8 - 2,2 15 - 20 1 - 1 + 1/2 1,0 - 1,5 20 - 25DVR Titania

5500

5500

HVLP 1,2 - 1,3 HVLP “I” 1,8 - 2,2 15 - 20 1 - 1 + 1/4 1,0 -1,5 20 - 25

RP 1,2 RP “I” 1,8 - 2,2 15 - 20 1 - 1 + 1/4 1,0 - 1,5 20 - 25

360

360

HVLP 1,2 HVLP 1,8 - 2,2 15 - 20 1 - 1+ 1/2 1,0 - 1,5 20 - 25

HTE 1,2 - 1,3 HTE 1,8 - 2,2 15 - 20 1 - 1 + 1/2 1,0 -1,5 20 - 25

Modèle Pression d’entrée
(bar)

Distance d'application
(cm)

Pression d’entrée
(bar)

Distance d'application
(cm)Marque

1ÈRE COUCHE OPACIFIANTE

Typologie Aiguille du
pistolet

Contrôle d’aiguille
du pistolet

Ref. buse d'air
Contrôle d’aiguille

du pistolet
(nombre de tours)

PULVÉRISATION / REFONTE DE BROUILLARD

Complètement
ouverte

Complètement
ouverte

Complètement
ouverte

Complètement
ouverte

Complètement
ouverte

Complètement
ouverte

Complètement
ouverte

Complètement
ouverte

Complètement
ouverte

Complètement
ouverte

Complètement
ouverte
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TABLEAU DE PRÉCONISATIONS
POUR PISTOLET D’APPLICATION


