
RÉPARATION PEINTURE BÂTEAU
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SprayMax – Système de réparation

• Réparations faciles et  
rapides.

• Nécessite peu 
d’investissement en 
équipement.

• Meilleure qualité pour 
des peinture Marine.

• Flexibilité optimale 
pour la réparation.

• Aérosols de qualité 
professionnelle.
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Au-dessus de la 
ligne de flottaison

Sous la ligne  
de flottaison
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• La technologie 2K SprayMax combine deux 
composants dans un seul aérosol, une peinture et 
un durcisseur.

• Le durcisseur est intégré dans une cartouche 
séparée.

• Le durcisseur est activé et libéré par une simple 
pression, puis mélangé à la peinture.

• La technologie SprayMax 2K garantit un résultat 
de qualité optimale, similaires à une peinture 
professionnelle réalisée avec un pistolet peinture.

SPÉCIAL FIBRE DE VERRE

2K TECHNOLOGIE



• Nettoyant à base d’eau, à teneur réduite en solvant 
et riche en substances actives.

• Pour un emploi uniquement sur des peintures hydro. 
• Renforce l’adhérence et réduit le risque 

électrostatique
• Pouvoir nettoyant et dégraissant élevé.
• Améliore le rendement, répartition homogène.
• Réduit le risque électrostatique.

• Primaire époxy anti-corrosion 2 composants pour 
la réparation de pièces de bateaux en acier et 
aluminium. 

• Excellente adhérence et propriétés anticorrosion.
• Idéal pour la mise en peinture de nouvelles pièces 

ou la restauration de composants.
• Convient au-dessus et au-dessous de la ligne de 

flottaison.
• Peut être utilisé avec ou sans ponçage.

Nettoyant silicone hydro
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Primaire epoxy 2K anti-corrosion
Aérosol de 400 ml avec durcisseur

Référence Couleur Cond.

SM688021 Transparent 400 ml

Référence Couleur Cond.

SM688011 Blanc 400 ml

Référence Couleur Cond.

SM688001 Gris clair 375 ml

Référence Couleur Cond.

SM688002 Transparent 625 g

Référence Couleur Cond.

SM688016 Transparent 400 ml

Référence Couleur Cond.

SM688012 Blanc 400 ml

SM688013 Bleu 400 ml

SM688015 Noir 400 ml

Référence Couleur Cond.

SM688010 Brun - rouge 400 ml

• Primaire époxy 2 composants de qualité 
professionnelle pour bateaux en fibres de verre.

• Peut être également utilisé comme primaire de 
charge pour les surfaces métalliques. Appliquez 
au préalable l’apprêt anticorrosion SM688010.

• Idéal comme primaire pour les peintures 
antisalissures ou les couches de finitions

• Convient également à la protection contre 
l’osmose sur les coques en fibres de verre

• Convient au-dessus et au-dessous de la ligne de 
flottaison.

• Pour les matériaux en résine époxy et en polyester

• Résine époxy 2 composants à faible densité pour 
la réparation des bateaux. 

• Pour toute application sur du Gelcoat, fibre de 
verre, bois, acier, aluminium, etc.(sauf polyéthylène 
et propylène).

• Résistance élevée même lors de grosses épaisseurs.
• Facile à appliquer, Très bonne résistance 

mécanique (avec durcisseur)
• Contient : résine époxy (composant A) 375 ml 

+ durcisseur (composant B) 375 ml.

Apprêt Epoxy 2K
Aérosol de 400 ml avec durcisseur

Résine Epoxy 2K gris clair 
Avec durcisseur - 375 ml

• Résine époxy  2 composants à haute densité pour 
la réparation d’éléments et collage.

• Pour toute application sur du Gelcoat, bois, acier, 
aluminium.

• Peut être appliqué au-dessus et en-dessous de 
la ligne de flottaison.

• Excellente propriété mécanique, grande 
résistance à la température.

• Temps de séchage allongé pour permettre de 
travailler la résine.

• Contient : résine époxy (composant A) 625 g 
+ durcisseur (composant B) 275 g.

• Teinte de finition PU 2 composants de qualité 
professionnelle pour les applications maritimes, 
en particulier pour la protection de zones au-
dessous de la ligne de flottaison.

• Applicable sur tous les apprêts
• Protège les surfaces du temps et des 

dommages
• Protection contre les rayures, le sel, les  

rayons UV.

Résine Epoxy 2K transparent
Avec durcisseur - 625 g

Teinte de finition brillante 2K P.U
Aérosol de 400 ml avec durcisseur

• Aérosol de contrôle optimal pour la finition entre 
les différentes opérations de ponçage, polissage...

• Élimine les résidus huileux et cireux du vernis 
et rend ainsi visibles les marques de ponçage 
restantes et les défauts de polissage.

• Réduit les opérations de finition.
• Application rapide et facile.
• Gain de temps.

• Peinture de finition à base de solvant, sans 
biocide, pour les zones situées sous la ligne de 
flottaison. Idéal pour l'eau douce et saumâtre.

• Convient à tous les types de bateaux d’une 
vitesse maximale de 30 noeuds.

• Excellent pouvoir d’adhérence.
• Applicable sur toutes les surfaces.
• Très bon pouvoir couvrant, séchage rapide.

Contrôle finition 1K
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Peinture Antisalissures satinée 1K
Aérosol de 400 ml prêt à l'emploi

Référence Couleur Cond.

SM688018 Blanc 400 ml

SM688017 Bleu foncé 400 ml

SM688019 Noir 400 ml
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Durcisseur intégré,
à percuter !

Avec durcisseur

Avec durcisseur

Durcisseur intégré,
à percuter !

Durcisseur intégré,
à percuter !


