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  ADDITIF RACCORDS 

G17 DB-160 COLOR BLEND 

 
DEFINITION 

 
DICROM DB-160 Color Blend est un additif transparent et prêt à l’emploi, destiné à permettre les 
raccords de la peinture Dicrom. 
 
Ces raccords ont un rôle fondamental dans le travail quotidien de remise en peintures d’automobiles, 
afin d’obtenir des réparations de qualité sans différences de couleur.  
 
Les réparations partielles représentent désormais la majeure partie de travail d’un atelier de 
Refinish. 
 
Ce produit n’est pas conforme à la Directive 2004/42/CE Annexe II B, alors ils doivent être appliqués 
seulement pour opérations de revêtement des surfaces ne faisant pas l’objet de cette directive ou en 
installations conformément à la Directive 1999/13/CE. 
 

 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

Couleur:  Incolore 
Poids spécifique: 0,94 kg/l à 20ºC 
VOC d’emploi: 807 g/l             
 

 
METHODE D’APPLICATION 
 

1. Appliquer  le DICROM base bicouche dans la zone à réparer suivant la TDS E44 DICROM. 
 
2. Appliquer le DICROM DB-160 Color Blend autour de les zones à recouvrir, couvrant les 

pièces complètes. 
 
3. Pendant que le mélange de couleurs DICROM DB-160 Color Blend est humide, appliquer 

DICROM base bicouche en diminuant la pression d'air. La couleur doit progressivement 
disparaître de la zone de réparation, toujours dans la zone DICROM DB-160 Color Blend. 

 
 

 
 

 
mm 

 
 

bar 
 

cm  

 
1,2 - 1,3 1,5   

25-35 1-2 

 
1,2 - 1,3 1,5   

 
SECHAGE 

 
Voir les instructions de séchage de la fiche technique de DICROM. 
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 DB-160 COLOR BLEND 

OBSERVATIONS 
 

Il est recommandé utiliser deux pistolets, le premier pour DICROM base bicouche et l’autre pour 
le DICROM DB-160 Color Blend. 
 
Il existe la possibilité de mélanger la finition DICROM base solvant avec le DICROM DB-160 
Color Blend, proportion mélange 1:1. Avec ce mélange il est possible d'effectuer les raccords 
également après avoir peint les patchs à  couvrir. 
 
Ne pas peindre à des températures inférieures à +15º C.  

 
 

ENTRETIEN DE L’EQUIPEMENT 
 

Nettoyer avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit. 
 

 
SECURITE 

 
Consulter l’étiquette du produit. Pour plus d’information consulter la fiche de sécurité. Respecter 
les directives de sécurité et d’hygiène au travail ainsi que celles d’élimination des résidus. 

 
STOCKAGE 

 
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l’exposition directe à la lumière solaire. 
Conserver entre +5ºC et +30ºC. 

 
GARANTIE 

 
Un an dans l’emballage d’origine sans ouvrir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour n’importe quelle information technique consultez notre Service Après-Vente ou notre Département Technique.  
ROBERLO SA décline toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte du produit. 
 


