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FICHE TECHNIQUE

RF65E VERNIS
Produit à usage strictement professionnel

VERNIS ACRYLIQUE 2K LOW VOC
UHS - 2 : 1
• Le vernis UHS 2K est conçu pour la carrosserie.
• Grande teneur en extraits secs.
• Excellent pouvoir couvrant, haute viscosité, moins de risques de coulures.
• Il se démarque par sa facilité et simplicité d’application.
• Il s’adapte à tout type d’utilisateur offrant un niveau de finition d’excellente 

qualité qu’il s’agisse d’une réparation complète ou partielle.
• Permet au carrossier de manipuler plus tôt la pièce réparée, même dans 

des conditions basses de température et permet de corriger une éventuelle 
imperfection.

• Permet de donner graduellement une épaisseur offrant ainsi des applications 
très uniformes

• La finition obtenue présente un excellent brillant, tendu et dureté.

TYPE DE VERNIS Vernis UHS
Nature Acrylique
Couleur Incolore
Poids spécifique 1,0 kg/l à 20ºC
Viscosité CF/4 19” à 20ºC
Épaisseur du film sec 50-60 µm - 2 couches
Rendement 9 m2/l

Extrait sec
63 % RF65E

62 % Application (100:50 vol)
59 % Application (100:50:5 vol)

VOC 380 g/l Application (100:50 vol) 2004/42/EC - IIB (d)(420)(380)
407 g/l Application (100:50:5 vol) 2004/42/EC - IIB (d)(420)(407)

Ratio de mélange : 2:12K
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Réparation
partielle

Réparation
complète

Tª (ºC) Durcisseur Durcisseur Diluant
Optionnel

< 18 RF67E RF66E - RF67E CDCS322 
RF53

18 - 25 RF66E - RF67E RF66E CDCS322
RF53

> 25 RF66E - CDCS324

Conditionnement : Bidon de 4 L

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

RF66E Durcisseur standard - 2 L
RF67E Durcisseur rapide - 2 L
CDCS322 Diluant standard - 1 L
RF53 Diluant standard - 5 L
CDCS324 Diluant lent - 1 L

Hors poussière

35’20°

Au toucher

180'
15'

20°
60°
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PROPORTION DE MÉLANGE

MÉTHODE D’APPLICATION

SÉCHAGE À 20°C

SÉCHAGE À 60°C SÉCHAGE IR ONDES COURTES

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Appliquer le RF65E sur une base bicouche en respectant les temps de séchage. Sur un système bicouche 
à base de solvant, le vernis doit être appliqué une fois la base complètement sèche.

++A CB

Proportion

Volume : 100:50:0-5
Poids : 100:52:0-4

20°C

S

Viscosité

19’’ F/4

Règle

2 : 1

A B

20°C

Vie en pot

RF66E : 1h30 - 2h 
RF67E : 1h - 1h30

Pistolet
Succion
HVLP

RF66E (standard)

RF67E (rapide)

RF66E (standard)

RF67E (rapide)

Clair
Foncé
Métallisé

Temps entre
les couches

5’ - 10’

Nombre
de couches

2 couches

Distance

15 - 20
15 - 20

10

cm

Pression

2 - 2,5
4
2

bar

Buse

1,2 - 1,4
1,3 - 1,4
1,2 – 1,4

mm

Durcisseurs

Durcisseurs Teintes

Hors
poussière

40’
35’

Au toucher

3h
3h

Au toucher

20’
15’

En
profondeur

5h
4h

Masquage

6h
5h

Lustrage

24h
24h

FLASH OFF

5’
4’
5’

IR

FULL BAKE

10’
8’
10’

IR
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OBSERVATIONS
L’humidité altère les composants du vernis, il faut donc que les outils d’application soient parfaitement 
secs. Fermer immédiatement l’emballage du durcisseur après son utilisation. 
Avec une humidité relative supérieure à 70% et/ou à des températures inférieures à +10ºC, il est recommandé 
de sécher à 60ºC

SECURITE
Consulter l’étiquette du produit. Pour plus d’information consulter la fiche de sécurité.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l’exposition directe à la lumière solaire. Conserver 
entre +5ºC et +30ºC.

GARANTIE
1 an dans l’emballage d’origine.


