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 IMPRESSION ANTICORROSION/ETCH PRIMER 

ISOFILLER 1K   

 
DEFINITION 

 

Impression Anticorrosion/Etch primer mono-composant pour la réparation automobile caractérisé par 
son excellente adhérence sur des différentes surfaces, grâce aux propriétés anticorrosives et 
séchage rapide qu’il présente. Pour son versatilité, il peut être utilisé aussi bien comme apprêt 
isolant ou promoteur d’adhérence. Il présente une finition très lise et optimise le brillant des finitions. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

Nature : Vinylique 
Couleur : Gris   
Poids spécifique : 1,05 kg/l à 20ºC 
 

 Adhérence, 
anticorrosif 

et  
isolant  

Promoteur 
d’adhérence 

 

 

 

100:10 
10 : 1 

100:50 
2 : 1 

  

Épaisseur du film sec : 60 microns  20 microns  Deux couches 

COV : 688 g/l 745 g/l  
Mélange d’application 
2004/42/EC - 
IIB(c3)(780)  

 

PREPARATION DE LA SURFACE AVANT APPLICATION 

  

PROCÉDÉ   Acier Aluminium Galvanisé Cataphorèses Mastic 
Peinture 

OEM 

 

P150-240        

 

DA93        

 
PROPORTION DU MELANGE METHODE D’APPLICATION 

 

Isofiller 
1k 

 

 

  
 

mm 

 
 

bar 
 

cm   

 
SO72 

 
100:10-50 

 

 1,5-1,7 

3-3,5 15-20 
 

2 
couches 5’ 

 

volume  

 

 2 10  

20ºC 
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C23 
 

ISOFILLER 1K 

IMPRESSION ANTICORROSION/ETCH PRIMER 

SECHAGE  
 

    

20ºC 10’ 45‘ 45‘ 

 

 
PONÇAGE   

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

DEBUT  P360 P360 DEBUT  P800 P800 

FINAL  P400 P400 FINAL  P1000 P1000 

 

REMARQUES 
 
Il a besoin d’être recouvert d’une protection supplémentaire. 
Repeindre avec des apprêts et finitions 2k. Ne pas repeindre avec finitions de base bicouche. 

 

ENTRETIEN DE L’EQUIPEMENT 
 

Nettoyer avec un solvant de nettoyage avant la réticulation du produit. 

 
SECURITE 

Consulter l’étiquette du produit. Pour plus d’information consulter la fiche de sécurité. 
Respecter les directives de sécurité et d’hygiène au travail ainsi que celles d’élimination des 
résidus. 

 
STOCKAGE 

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant une exposition directe à la lumière 
solaire. Conserver impérativement entre +5ºC et +30ºC. 

 
GARANTIE 

Dans son emballage fermé d’origine, un an à partir de sa date de fabrication. 

 
 
 

Pour n’importe quelle information technique consultez notre Service Après-vente ou notre Département Technique.  
ROBERLO SA décline toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte du produit. 


