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Joint hydro
Trace pinceau

TP10

800 ml

Produit respectueux de l’environnement et non offensif pour la santé en raison de 
son faible contenu en composants organiques volatiles.
Possède les caractéristiques d’une bonne application au pinceau.
Ne coule pas, ne fait pas de fil et s’étend facilement. Permet de corriger l’application 
pendant 5 minutes.
Sa flexibilité permet tout genre d’encollage ou de couche d’impression.
Une fois qu’il est sec, il a une parfaite adhérence sur de multiples surfaces.

Nature Élastomères

Couleur Gris

Poids 1,3 kg/l à 20°C

VOC 40 g/l

Extrait sec 70%

Avec un pinceau 
de 3,5 cm

Gris
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Sécurité
Consulter l’étiquette du produit. Pour plus d’information consulter les fiches de sécurité.
Respecter les directives de sécurité et d’hygiène au travail tel que l’élimination des résidus.

Garantie
Dans l’emballage d’origine sans ouvrir, un an à partir de sa date de fabrication.

Stockage et garantie
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l’exposition directe à la lumière 
solaire. Conserver entre +5ºC et +30ºC.

Entretien de l’équipement
On conseille d’utiliser de l’eau chaude. Si le produit est sec, utiliser de l’acétone.

PS10/PS20

Appliquer au pinceau en 
imitant la finition d’origine

Procédé1

Séchage2

T°C H.R (%)
Épaisseur 

du film sec 
(mm)

TP10

23 60 0,5 1h

23 60 4 4h

Joint hydro
Trace pinceau

TP10

Observation
•	 Le séchage dépend de l’épaisseur, de la ventilation, de la 

température ambiante et de l’humidité relative.

Suggestion :
Au cas où l’on devrait 
appliquer un isolant dans 
l’habitacle du véhicule, il est 
recommandé d’utiliser TP10 
car il ne dégage pas de 
vapeurs nocives.


