
Impression Anticorrosion/Etch primer mono-composant pour la réparation automobile caractérisé par 
son excellente adhérence sur des différentes surfaces, grâce aux propriétés anticorrosives et séchage 
rapide qu’il présente.
Pour son versatilité, il peut être utilisé aussi bien comme apprêt isolant ou promoteur d’adhérence. Il 
présente une finition très lisse et optimise le brillant des finitions.
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1 L

Nature Vinylique

Couleur Gris

Poids 1,05 kg/l à 20°C

Adhérence, anticorrosif et 

isolant
Promoteur d’adhérence

100:10
10 : 1

100:50
2 : 1

Epaisseur du film sec : 60 microns 20 microns Deux couches

COV : 688 g/l 745 g/l

Mélange 
d’application 

2004/42/EC - IIB(c3)
(780)

Caractéristiques physiques

:A C

Apprêt 1K 
Monocomposant solvanté

SC35

Propriétés
anti-rouille

Gris
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Acier Aluminium Galvanisé Cataphorèses Mastic Peinture OEM

P150-240      

PS10/PS20      

Proportion de 
mélange

2
Méthode d’application3

Procédé1
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RF15 100:10-50
volume

Poids

:A B

1,5-1,7

3-3,5 15-20

2 couches 5’
20°C

2 10
HVLP

bar cmmm

Séchage4

20°C 10’ 45’ 45’

Ponçage5

INITIAL P360 P360 INITIAL P800 P800

FINAL P400 P400 FINAL P1000 P1000

Apprêt 1K 
Monocomposant solvanté

SC35

Sécurité
Consulter l’étiquette du produit. Pour plus d’information consulter les fiches de sécurité. Respecter les directives de 
sécurité et d’hygiène au travail tel que l’élimination des résidus.
Garantie
Dans l’emballage d’origine sans ouvrir, un an à partir de sa date de fabrication.
Stockage et garantie
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l’exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre 
+5ºC et +30ºC.
Entretien de l’équipement
Nettoyer les couteaux avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.

Observation
•	 Éviter un excès de durcisseur.  Mélanger parfaitement.
•	 Doit être isolé avant l’application de la peinture de finition.
•	 A des températures inférieures à +5ºC les mastics polyester ne durcissent pas.


