
Apprêt 2K
HS Express 4:1

SC40

4 L

Gris

Garnissant pour les
réparations rapides !

Apprêt acrylique bi-composant pour la réparation de carrosseries.
Dans le développement du SC40, deux aspects sont mit en valeur : sa qualité et sa 
facilité d’application à l’atelier.
Ce produit possède un pouvoir isolant optimal en plus d’une excellente adhérence 
sur les mastics, les apprêts et les peintures sèches convenablement poncées.

Nature Acrylique 2 composants

Couleur Gris clair

Poids 1,60 kg/l à 20°C

Haut pouvoir 
garnissant Isolant Mouillé sur mouillé

Epaisseur du 
film sec 70-90 microns 50 microns 30 microns

Extrait sec 73% 64% 64%

VOC 438g/l SC40
472 g/l 535 g/l 533 g/l

Rendement 9 m²/l 12-18 m²/l 16-18 m²/l

Par couche

Mélange d’application

Mélange d’application 
2004/42/EC- IIB(c1)(540)

Par couche

Caractéristiques physiques

Produit complémentairs 
CDC2KD1STD	 Durcisseur standard
SC41 		  Durcisseur rapide 
RF53 		  Diluant standard
SC54		  Additif pour apprêt mouillé sur mouillé
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Mastic Peinture OEM Cataforesis

P240   

PS10/PS20   

Proportion de mélange2

Méthode d’application3

Procédé1

FT-SC40
Version 01 - Page 2/3

Haut pouvoir 
garnissant Isolant Mouillé sur 

mouillé

HVLP

1,7 - 1,9 mm 1,5 - 1,7 mm 1,3 - 1,4 mm

2 - 3 bar 2 - 2,5 bar 2 - 2,5 bar

Couches 2 2 1 - 2

20°C 5’ 5’ 3’

bar

mm
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(*) Données de pot en ajoutant 5% de diluant

Haut pouvoir garnissant Isolant Mouillé sur mouillé

Vol Poids Vol Poids Vol Poids

SC40 4 100 4 100 3 100

Durcisseur 1 15 1 15 1,5 30

SC54 - - - - 1 19

RF53 0 / 10% 0 1 14 - -

F/4 à 20°C 50’’ 19’’ 16’’

P5000 20’ - 40’ (*) 20’ - 40’ 15’

P6000 15’ - 35’ (*) 15’ - 35’ 10’
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Observation
•	 Éviter un excès de durcisseur. 
•	 Mélanger parfaitement.
•	 Doit être isolé avant l’application de la peinture de finition.
•	 A des températures inférieures à +5ºC les mastics polyester ne durcissent pas.

Sécurité
Consulter l’étiquette du produit. Pour plus d’information consulter les fiches de sécurité.
Respecter les directives de sécurité et d’hygiène au travail tel que l’élimination des résidus.

Garantie
Dans l’emballage d’origine sans ouvrir, un an à partir de sa date de fabrication.

Stockage et garantie
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l’exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre 
+5ºC et +30ºC.

Entretien de l’équipement
Nettoyer les couteaux avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.
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(*) Il peut être poncé après 15' à 20°C en cas de défauts superficiels

Haut pouvoir 
garnissant Isolant Mouillé sur mouillé

P5000 - - Min 15’
Max 60’

P5000 2h 1,5h > 1h*

P6000 1,5h 1h -

P5000 30’ 30’ -

Flash Off 5’ 5’ -

Full Back 7’ 7’ -

20°C

60°C

20°C

IR
OC - 80 cm

Séchage4

Haut pouvoir 
garnissant Isolant Mouillé sur mouillé

INITIAL P360 P400 -

FINAL P600 P600 Sanding pad 
microfine

INITIAL P600 P600 -

FINAL P800 P800 P1000

Ponçage5


