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Papier de masquage
Protection contre les projections de peinture

Papier de masquage - pur kraft.

Grace au papier a masqguer, vous protegez les zones qui ne sont pas a peindre contre les projections
de peintures. Idéal pour un travail propre et soigné pour les professionnels de la peinture en carrosserie
automobile ainsi que l'aéronautique, le batiment et tout autre secteur industriel.

Références : PM20 - PM50 - PM70 - PM90 - PM120

Qualités techniques Applications

v/ Trés basse porosité v/ Peinture voiture

v/ Barriére aux peintures v/ Peinture industrielle

v/ Résistance mécanique élevée notamment pour le kraft v/ Peinture piéce détachée

v/ Sadapte aux formes et aux revétements
v/ S'associe avec tout type d'adhésif

Caractéristiques techniques Normes
Grammage papier 40 g/m? ISO 536
Résistance a la | sens machine 50 N ISO 1924-2
rupture sens travers 25N 1SO 1924-2
Indice d’éclatement 3.5 kPa.m?/g ISO 2758
Porosité Bendtsen 140 ml/min ISO 5636-3
COBB 60s <30 g/m? ISO 535

Conditionnement

Largeurs : 200 mm, 500 mm, 700 mm, 900 mm
et 1200 mm

Longueur : 400 m

Disponible en rouleaux

Autres dimensions sur demande
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