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DEFINITION 
Nouvelle gamme de Polish liquides Renov King composée de trois produits suivants: 

 LF5001 RAPID CUT N°1- Abrasif rapide 
Sous forme liquide fortement abrasif pour le polissage des surfaces dites dure ou vernis résistant à la rayure. Offre un 
excellent équilibre entre l’action abrasive et la qualité de finition. Toutefois, selon la couleur de la finition ou le niveau 
de qualité requis, il est recommandé d’effectuer une étape supplémentaire en utilisant une pâte abrasive de finition. 

 LF5002 CUT & GLOSS N°2 – Abrasif et lustrant 
Sous forme de pâte à lustrer pour les surfaces tendres ou faiblement réticulées, mais aussi utilisable lors de l’étape de 
finition, suite au polissage avec le liquide abrasif C900. Permet d’éliminer finement tous les traces de ponçage en 
restituant un brillant parfaitement uniforme. Par sa polyvalence, son rendement peut être obtenu aussi bien pour une 
utilisation manuelle ou avec une lustreuse. 

 LF5004 FAST SHINE N°4 – Brillance et protection 
Sous forme liquide finement abrasif pour obtenir une brillance et une protection optimale après l’opération de 
polissage. Idéal pour supprimer les ombres et convient parfaitement aux teintes foncées et délicates. S’essuie 
facilement. 

 
 

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

 LF5001 LF5002 LF5004  

Poids spécifique: 1,5 1,1 1,0 kg/l à 20ºC 
Voc: 184 143 130 g/l 

 

 

 
PROCESSUS 

Toutes les opérations de polissage de surfaces doivent respecter les phases suivantes. 
 

PHASE 1 Analyser les défauts superficiels et des conditions de la surface à rectifier 

PHASE 2 Préparation du support 
PHASE 3 Sélectionner une opération de polissage selon la préparation réalisée et le produit 

complémentaire le plus approprié (Peau de mouton/mousse/chiffon
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OBSERVATIONS 
 

Les trois facteurs très importants avant de choisir les opérations de polissage sont le type de support, la 
dureté de la peinture et la couleur. 
 

 

SECURITE  

Consulter l’étiquette du produit. Pour plus d’information consulter les fiches de sécurité. Respecter les 
directives de sécurité et d’hygiène au travail ainsi que celles d’élimination des résidus. 

 
 

STOCKAGE  

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant une exposition directe à la lumière solaire. 
Conserver entre +5ºC et +30ºC. 

 
 

GARANTIE  

Dans son emballage hermétiquement fermé d’origine, et 12 mois à partir de sa date de fabrication. 

 
 
 
 
 

Pour n’importe quelle information technique consultez notre Service Après-Vente ou notre Département Technique. Renov King décline toute responsabilité 
en cas d’utilisation incorrecte du produit. 

 

 
 

 


