
CENTRALE DIRECTE®

1516 D906
71570 - La Chapelle de Guinchay
Tél : 03 85 27 10 10 - Fax : 03 85 37 17 64
contact@centrale-directe.com

www.centrale-directe.com

FT-NT15
Version 01 - Page 1/2

10 L

Laque transparente, adhésive et lavable pour protéger des parois de la cabine de peinture 
contre les brouillards de peinture
Le produit reste “collant” et capte ainsi les poussières
Soluble à l’eau
Biodégradable

Caractéristiques physiques

Résistant à la chaleur 65 C°

Viscosité standard 1000-1300 cps avec SP5 / 100T/min Brookfield RVT 

pH +/- 8-9

Densité 1,12 g / cm³

Film transparant, collant

Rendement 15 à 20m² / litre/couche
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Laque de 
protection cabine

NT15
Application
La laque de protection cabine (NT15) est une dispersion à base d’eau qui répond aux normes écologiques les plus 
sévères, normes de sécurité et critères au niveau de la santé. 

Le produit est stabilisé avec un système de substances de surface actives biodégradables et ne contient pas de 
plastifiants. Le produit est seulement utilisé sur des surfaces durcis comme couche de protection collante. 

Application spécifique pour les parois de cabines de peinture en aluminium/inox, galvanisées et laquées.

Entretien
Le produit doit être enlevé en tenant compte des facteurs suivants: épaisseur de couche, fréquence et températures 
d’échauffement. Lors d’une utilisation intense: (min. 5 séchages par jour)
Entretien mensuel: appliquer une couche supplémentaire Entretien tous les 6 mois: enlever toutes les couches et traiter 
à nouveau la surface avec 3 couches

Sécurité
Éviter un contact prolongé avec la peau. Bien nettoyer les mains. En cas de contact avec les yeux rincer abondamment 
avec de l’eau. Consultez notre fiche de sécurité pour plus de détails.

Stockage et durée de conservation
•	 Durée de conservation : minimum 18 mois
•	 Durée de vie de l’emballage ouvert : +/- 6 mois
•	 Tenir à l’écart de la lumière directe du soleil
•	 Ne pas geler
•	 Température de stockage maximale 40°C
•	 Evitez les fluctuations élevées de température

Ne pas utiliser en dessous de 5°C.
ATTENTION: lors des températures plus élevées (>65C°), le Cabine protect sèche plus vite. 

Pistolet
•	 Utiliser une buse de 2,5 mm ou airmix/airless.
•	 Pression de pistolage: 2-3 bar. 
•	 Épaisseur de la couche: 125 mµ.
•	 L’épaisseur de la couche appliquée déterminera si le produit sèchera vite ou non.
•	 Pour une application optimale : 3 couches avec 20 minutes de séchage entre les couches.
•	 Cabine de 7 x 4 x 3 : consommation moyenne 12L

Brosse/rouleau
•	 Appliquer une couche fine et fluide sur les surfaces verticales.

Mode d’emploi


