Révision du 15.01.2013

RENOV KING NT55 —

Professional products for shining N°1907/2006 REACH

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

Identification de la substance ou de la préparation :
Nom: Rénovation des matiéres plastiques tendance cuir
Code du produit: NT55
Identification de la société/entreprise :
Raison Sociale : Renov King
Adresse : 1516 D906 — LA CHAPELLE DE GUINCHAY FRANCE
Téléphone : 03 85 27 10 10 Fax:03 853717 64

contact@renov-king.com
1.4. Numéro d"appel d’urgence : 01-45-42-59-59.

Société/Organisme : FRANCE : ORFILA - INRS - http://www.centres-antipoison.net

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS

Ce produit n'est pas classé comme inflammable. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE.

3 - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances Dangereuses représentatives :
(présente dans la préparation a une concentration suffisante pour lui imposer les caractéres toxicologiques qu'elle aurait a I'état pur a 100%).

Cette préparation ne contient aucune substance dangereuse de cette catégorie.

Autres substances apportant un danger :

Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.

Substances présentes a une concentration inférieure au seuil minimal de danger :

Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.

Autres substances ayant des Valeurs Limites d'Exposition professionnelle :

Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.

4 - PREMIERS SECOURS

D'une maniére générale, en cas de doute ou si des symptomes persistent, toujours faire appel a un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne inconsciente.

En cas de projections ou de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de |'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres écartées.
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparait une rougeur, une douleur ou une géne visuelle.

En cas de projections ou de contact avec la peau :
Enlever les vétements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de |'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.

NE PAS utiliser des solvants ou des diluants.

En cas d'ingestion :
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de I'eau et consulter un médecin

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de I'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier, si
besoin est. Montrer I'étiquette.
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5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Non concerné.

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Précautions pour la protection de I'environnement :

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple: sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des
fts en vue de I'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

Méthodes de nettoyage :

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter |'utilisation de solvants.

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ou est manipulé le produit.

Prévention des incendies :

Interdire I'accés aux personnes non autorisées.

Stockage :
Stocker dans emballage d' origine bien refermé dans un endroit frais a I' écart du gel, de la chaleur et du soleil pour maintenir la qualité du produit.

8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Utiliser des équipements de protection individuelle selon la Directive 89/686/CEE.

Mesures d'ordre technique :

Le personnel portera un vétement de travail régulierement lavé.

Protection des mains :

Il est recommandé, lorsque les utilisations sont fréquentes, d' utiliser des gants ménage pour les manipulations.

s

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations générales :
Etat Physique : Liquide Fluide.

Informations importantes relatives a la santé, a la sécurité et a I'environnement :

pH de la substance/préparation : Neutre.
Quand la mesure du pH est possible, sa valeur est : 7.00 .
Point/intervalle d'ébullition : non précisé
Intervalle de Point Eclair : non concerné.
Pression de vapeur : non concerné.
Densité : =1
Hydrosolubilité : Diluable.

Autres informations:

Point/intervalle de fusion : non précisé
Température d'auto-inflammation : non précisé.
Point/intervalle de décomposition : non précisé.

- 7 7

10 - STABILITE ET REACTIVITE

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique paragraphe 7 de la FDS.
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11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

La préparation ne contient aucune substance classée comme dangereuse selon la directive 67/548/CEE.
Aucune donnée sur la préparation elle-méme n'est disponible.

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Les agents tensio-actifs sont biodégradables en conformité avec le réglement n° 648/2004

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Déchets:

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou |'eau avec des déchets, ne pas procéder a leur élimination dans I'environnement.

Emballages souillés:
Vider complétement le récipient. Conserver la(les) étiquettes sur le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

Dispositions locales:

La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE L'ENVIRONNEMENT, selon I’'Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000
relative a la partie Législative du code de I'environnement.

On retrouve les différents textes de I’Article L. 541-1 a I'Article L. 541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre | (Elimination des déchets et récupération des matériaux).

14 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Exempté du classement et de |'étiquetage Transport.

Transporter le produit conformément aux dispositions de I'ADR pour la route, du RID pour le rail, de I''lMDG pour la mer, et de I'OACI/IATA pour le
transport par air (ADR 2009 - IMDG 2008 - OACI/IATA 2009).

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE.
Ce produit n'est pas classé comme inflammable.

Classification selon :
La directive dite < Toutes préparations > 1999/45/CE et ses adaptations.
Le réglement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Réglement (CE) n° 790/2009).

Dispositions particuliéres :

Régime: A: autorisation ; D: déclaration ; S: servitude d'utilité publique ; C: soumis au contréle périodique prévu par l'article L. 512-11
du code de I'environnement.

Rayon: Rayon d'affichage en kilométres.

16 - AUTRES DONNEES

Les conditions de travail de I'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur I'état
de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le produit ne doit pas étre utilisé a d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation
écrites.

Il est toujours de la responsabilité de I'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations
locales.

Les informations données dans la présente fiche doivent étre considérées comme une description des exigences de sécurité relatives a notre produit et
non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Etiquetage du contenu (Réglement CE n°648/2004 - 907/2006):

- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
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