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 REVETEMENT CHLORO-CAOUTCHOUTEE  

CHASISLAC 

 

DEFINITION 
 

CHASISLAC est un revêtement chloro-caoutchoutée pour peindre des structures métalliques (conduits 
métalliques, raccords, châssis…).  
 
CHASISLAC est une laque de séchage rapide et d'aspect satiné, qui peut être également utilisée 
comme peinture de finition. Pour son application il est important que la surface à couvrir soit bien 
dégraissée et sans traces de rouille. 
 
Sur support: aluminium, acier galvanisé, il faut appliquer une base d'impression de type Primanyl 2120 
afin d’améliorer l’adhérence de la surface. 

 
CHASISLAC n’est pas conforme à la Directive 2004/42/CE Annexe II B, alors il doit être appliqué 
seulement pour opérations de revêtement des surfaces ne faisant pas l’objet de cette directive ou en 
installations conformément à la Directive 1999/13/CE. 

 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

Nature:  Caoutchouc chlorique 
Couleur: RAL 3011, 9005, Gris Troner 
Aspect: Satiné 
Poids spécifique:  1,4 kg/l à 20ºC  
COV: 537 g/l   Application 
Épaisseur du film sec: 60 - 70 microns  
Rendement: 7 - 8 m

2
/l  

 

PROPORTION DE MELANGE METHODE D’APPLICATION 
 

Chasislac 
   

 

 
 

 
mm 

 
 

bar 
 

cm 
  

SO72 

100-25 
volume 

4:1 20''-22'' 

 

 

1,5-1,7 3-4 15 - 20 

2 5'-10’ 

 
100-15 
poids 

 F/4 à 20ºC  

 

1,5-1,7 3-4 10  

 

 

SECHAGE  
  

    

20ºC 20’ 45’ 6h 
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REVETEMENT CHLORO-CAOUTCHOUTEE 

CHASISLAC 

ENTRETIEN DE L’EQUIPEMENT 
 
 Nettoyer avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit. 

 

 

SECURITE 
 Consulter l’étiquette du produit. Pour plus d’information consulter la fiche de sécurité. 

Respecter les directives de sécurité et d’hygiène au travail tel que l’élimination des 
résidus. 

 

 

STOCKAGE 
 Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l’exposition directe à la lumière 

solaire. Conserver entre +5ºC et +30ºC. 

 

 

GARANTIE 
Dans l’emballage d’origine sans ouvrir, un an à partir de sa date de fabrication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour n’importe quelle information technique consultez notre Service Après-Vente ou notre Département Technique.  
ROBERLO SA décline toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte du produit. 


