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Galvanisateur à froid 400ml 

Le galvaniseur à froid Auto-K est un apprêt de protection contre la rouille puissant et métallique sur une base de zinc. La 

contenance élevée en zinc imperméabilise durable et garantit une haute protection anticorrosion, également avec des 

températures de plus de 400°. Il est parfait pour toutes les pièces automobiles qui ne doivent pas être rechampissées, par 

exemple les systèmes d’échappement, les cordons de soudure, les pièces galvanisées et les côtés intérieurs de la carrosserie. 

 

 

Propriétés  

Utilisation : 
 

Apprêt de protection puissant contre la rouille 
 

 

Avantages du produit : 

Empêche la corrosion sans rechampissement supplémentaire. 

Particulièrement adapté pour tous les objets qui ne doivent pas être vernis, par ex. les pièces du moteur, les tuyaux 

d’échappement, les cordons de soudures, les pièces galvanisées et les côtés intérieurs de la carrosserie. 

 
 

Base du liant : 

Combinaisons de liant spéciales 
 

 

Application par pulvérisation : 

Appliquer en 2 passes-croisées : 40-50 μm 
 

 

Durée de séchage en : 

Sèche en surface : après 10-15min. 

Manipulable : après 30min. 

 
 

Rechampissable : 

Avec lui-même : à tout moment 
 
 

Étape de laquage : 

 Pas de prétraitement avec apprêt et pas d’après traitement avec d’autres couches de nécessaires.
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